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Уважаемые партнеры!
Технический департамент ООО «Декёнинк РУС» сообщает вам о готовности запланировать выезд нашего    

инженера к вам на производство. 
Заполните, пожалуйста, этот бланк и отправьте нам на еmail:  

Marina.Solomatina@deceuninck.com, Oxana.Kokoreva@deceuninck.com 

После получения заявки мы свяжемся с вами для согласования даты и времени наладки оборудования.

Убедительно просим Вас прислать заявку минимум за 7 рабочих дней до планируемого срока         

пусконаладочных работ. 
С уважением, технический департамент ООО «Декёнинк РУС»
ЗАЯВКА НА ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ДЛЯ НАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ НА СИСТЕМУ ФАВОРИТ ДВЕРИ
Компания: _______________________________________________   Город: ________________________________________________

Адрес производства: _____________________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ________________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________   E-mail: _____________________________________________________________

Для выполнения пусконаладочных работ в полном объеме гарантируем соблюдение следующих условий:

1. Все станки подключены и готовы к работе. 

2. В автоматические зачистные центры (при их наличии) введена информация, позволяющая им обрабатывать профиля Декёнинк. 

3. Температура в цеху более 17°С. 

4. Для наладки в наличии имеется следующие позиции: 

1. Рама L710/D – 2 хлыста по 6.5метров

2. Створка H 740/D (внутреннее открывание) или H 731/D (наружное открывание)-2 хлыста по 6.5 метров

3. Импост H 750/D (широкий дверной) или TR 720/D (обычный оконный) - 1 хлыст 6.5 метра

4. Штульп SZ 7100/D (при необходимости сборки штульповой двери) – 1 хлыст 6.5 метра. Также заглушки штульпа SZF 7100 – 1 комплект (левая/правая).

5. Штапик – 2 хлыста по 6.5 метра  

6. Соединители импоста VTA720 (для обычного импоста TR720) или VНА750 (для широкого дверного импоста) по 4 шт. каждого артикула. 

7. Порог НВ 720 (с терморазрывом) или НВ 721 (без терморазрыва) – 1 хлыст.

8. Соединитель порога и рамы HBL 710 – комплект (2 шт).

9. Уплотняющие прокладки между рамой и порогом HDB 710 – комплект (2 шт).

10. Уплотнение   HD 10 в количестве, достаточном для изготовления демонстрационного изделия (ширина изделия).

11. Блок уплотнения HDE 10 – 2 штуки на створку.

12. Блок уплотнения HDL 10 – 2 штуки на раму.

13. Подкладки под стеклопакет GK 710, GK722 и т.д. с дистанционными подкладками от 1 до 5мм

14. Армирование NA 65 (для рамы), NA 105 (для створки) , AR3 (для обычного импоста), NA 750 ( для дверного широкого импоста), NA 7 (для штульпа)  в количестве, достаточном для изготовления демонстрационного изделия
5. В наличии фурнитура системы 12/21-13 или 12/20-13, включая дверные петли, замки,         ответные планки для системы профилей Декёнинк.  

6.  Свёрла: 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0 мм; бита T30.

7.  Стеклопакет для демонстрационного окна. 

На производстве имеется печать компании или доверенность на получение оснастки.
	Желаемая дата приезда инженера технической службы Декёнинк
	


Дата заполнения заявки: _____________  ФИО заявителя____________________Подпись  ______________ 
ООО «Декёнинк РУС» (117342 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5, офис 5106.
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